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Unsere Dienstleistungen

Kabelkonfektionierung

Wasserdichte Steckverbinder

Kundenspezifische Kabelkonfektionierung

— Datenkabel

— Koaxial-Kabel

— Kabel fUr Leiterplattenverbindungen

— Kabelbdume

— Verarbeitung von Molex-, JST- und div. Crimpkon-
takten

Sensorik

— Kundenspezifische Sensoren
— Temperatursensoren

— SpannungsiUberwachung

— Leckagesensoren

— Zutrittsensoren

Elektromechanische Baugruppen
— Mess- und Regeltechnik



. . - .Com
Kabelkonfektionierung Www.esto-gruppe

Y

Wasserdichte Steckverbindungen - Sonderlésungen

&

USB Version 3.0
Baugrofie M 20 x 1,5

USB 2.0 (einfache Ausfithrung) USB 2.0 und Mini-USB
Baugrofle M 20 x 1,5 Baugrofle M 20 x 1,5

USB 2.0 A+B
Baugrofle M 25 x 1,5



www.esto-gruppe.com

o "
’ -1‘1{.47':_.-‘4—.\
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USB-Einbaubuchse IP67 i 4 M USB.Kabelverschragb S
Mini- und Micro-USB fiir Industrie LS HRCGAAICIO= -Rabelverschraubung iF6/

Datenblatt Seite 22 fiir dauerhaften IP-Schutz
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USB-RJ45 Kabelverschraubung IP67 USB-Einbaubuchse IP67 Version 3.0
fur dauerhaften IP-Schutz Baugrofle M20 x 1,5
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USB-Durchfithrung ohne IP-Schutzart

USB-Einbaubuchse IP67 einfache Ausfithrung Baugrofie M20 x 1.5

Baugrofle M20 x 1,5
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Cat.5e R]J-45 Einbaubuchse IP67
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Cat.5e RJ-45 Einbaubuchse IP67
Leiterplattenausfithrung
Datenblatt Seite 2?

Cat.6 RJ-45-Einbaubuchse IP67
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LC-Duplex Kupplung Metallgehduse
Datenblatt Seite 22

Lichtwellenleiter Kabelverschraubung 1P67
Datenblatt Seite ??
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USB - Einbaubuchse IP67

Schutzkappe Halteseil

Schutzkappe Standard

Version A und B

Dichtring

N

Frontplattenausschnitt

innenliegend. 12 EMY- Mutter M20x15
Kabelldnge = X
M A\Y
3 //
M ()
P USB-A-Buchse im Mefalligehiuse
Gewinde M20x1,5
e
3
]
Frontplatte bis 8mm
Dichtring
my
§ C D —
* Wannenstecker

23

Technische Daten :

Einbaubuchse: Messing vernickelt.
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28
UL 2725/ E238846
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O
Test: CT:3 (2,1S:10M (),DC:300V/0,1S

Anfrage / Bestellinformation:

Einbaubuchse IP67

Verdrahtung :

1 1 AWG24-rt
28-2 AWG28-ws
33 AWG28-gr
4--—-- 4 AWG24-sw
Schirm-Schirm

USB/IS}*

USB/S= Schutzkappe Standard.
USB/I = Schutzkappe Halteseil
innenliegend.

10

» = Bestellbeispiel

Ausfiihrung Kabelldnge Schutzkappe eloxiert
CAA > 10 P 2
A/A= Buchse A auf Stecker A 0,2=0,2m fl= farblos
A/B= Buchse A auf Stecker B 0,5=0,5m sw= schwarz
B/A= Buchse B auf Stecker A 1,0=1,0m
B/B= Buchse B auf Stecker B 1,3=1,3m
AJC 2,54= Buchse A auf Crimpgehduse| 2,0=2,0m
5polig, einreihig, R2,54 3,0=3,0m
AJC 2,0 =Buchse A auf Crimpgehause| 5,0=5,0m
6polig, zweireihig, R2,00
AW = Buchse auf Wannenstecker
6polig, zweireihig ,R2,00

Andere Ldngen Andere Farben

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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USB - Einbaubuchse IP67 Dual-Port
Version A

Schutzkappe Halteseil Schutzkappe Standard Dichtring EMY- Mutter M25x15

innenliegend. \ 12

$28
P28

USB-A-Buchse im Metallgehiuse

A5

Gewinde M25x15

Frontptatte bis Bmm Frontplattenausschnift
Dichtring |
3 :ﬂ:]i =
Wannenstecker -
2;’ 1 10polig ‘
29 | .
Technische Daten : Verdrahtung :
Einbaubuchse: Messing vernickelt. e 1 AWG24-rt
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28 1-mmemee 1 AWG24-rt
UL 2725 / E238846 2—8—2 AWG28-ws
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um 313 AWG28-gr
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O 4-—-- 4 AWG24-sw
Test: CT:3 (3,IS:10M (Q,DC:300V/0,1S Gehause-Gehause
Anfrage / Bestellinformation:
Einbaubuchse 1P67 Ausfiihrung Kabeildnge Schutzkappe eloxiert
————|Dual-Port USB/S]* CAA}* {10 }* P
Dual-Port USB/S= Schutzkappe Standard. | A/A= Buchse A auf Stecker A 0,2=0,2m fl= farblos
Dual-Port USB/! = Schutzkappe Halteseil | A/B= Buchse A auf Stecker B 0,5=0,5m sw= schwarz
innenliegend. B/A= Buchse B auf Stecker A 1.0=1,0m
B/B= Buchse B auf Stecker B 1,3=1,3m

A/C 2,54= Buchse A auf Crimpgehduse| 2,0=2,0m
5polig, einreihig, R2,54 3,0=3,0m

AJ/C 2,0 = Buchse A auf Crimpgehause| 5,0=5,0m
6polig, zweireihig, R2,00

A/W = Buchse auf Wannenstecker
10polig, zweireihig ,R2,00

. Andere Langen Andere Farben
Andere Ausfilhrungen auf Anfrage auf Anfrage aff Anfrage

» = Bestellbeispiel
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: USB - Einbaubuchse IP67
Version A und B
fir den Hygienebereich Material Edelstahl 1.4301

Dichtring
Schutzkappe
I | EMV- Mutter M20x15
\ / Kabellange = X
o o B A\
ek r— T =
—
- | Gewinde M20x15
30
11
8
Frontplatte bis mm Frontplattenausschnitt

Dichtring

- |

020
@29

23

ﬁ O A .
| |

29 16
Technische Daten : Verdrahtung :
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28 1 emmeeen 1 AWG24-rt
UL 2725/ E238846 1emmm- 1 AWG24-rt
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um 2- 8-2 AWG28-ws
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O 313 AWG28-gr
Test: CT:3 ,IS:10M ,DC:300V/0,1S T 4 AWG24-sw
Q Q Gehduse-Gehause

Anfrage / Bestellinformation:

Einbaubuchse IP67 Ausfilhrung Kabellange
———{ USB/H/20}* { AA (10—

USB/H/20 = Schutzkappe @20. | A/A= Buchse A auf Stecker A 0,2=0,2m

USB/H/29 = Schutzkappe @29 |A/B= Buchse A auf Stecker B 0,5=0,5m

B/A= Buchse B auf Stecker A 1,0=1,0m

B/B= Buchse B auf Stecker B 1,3=1,3m

AJC 2,54= Buchse A auf Crimpgehduse| 2,0=2,0m

5polig, einreihig, R2,54 3,0=3,0m

AJC 2,0 =Buchse A auf Crimpgehduse| 5,0=5,0m
6polig, zweireihig, R2,00

AW = Buchse auf Wannenstecker
6polig, zweireihig ,R2,00

. Andere Langen
1 2 Andere Ausfilihrungen auf Anfrage auf Anfrage

* = Bestellbeispiel
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USB - Einbaubuchse IP67
Leiterplattenausfiihrung

Gewinde M20x1,5

Schutzkappe Halteseil Schutzkappe Standard Dichtring
innenliegend. 12

lansch @24

023

273

ol
—

P
(T _}3

1L'_s|u'a|>\
NS
i/ b

b
\\_l_//

13is

i

r

85
&

T Bestlickungsseite
\

M3
®3.2

Halteseil

Frontplatte bis Smm <5
Frontplattenausschnitt

ichtring

223
I

L 91

Ausfuhrung:

Gehause Messing vernickelt
Schutzkappe Alu farblos eloxiert; andere Farben auf Anfrage

Anfrage / Bestellinformation:

USB- Leiterplattenausfiihrung IP67 / Schutzkappe Standard
USB- Leiterplattenausfiihrung IP67 / Schutzkappe Halteseil innenliegend

13
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USB - Einbaubuchse IP67 mit flacher Schutzkappe,
Version A Einfach-Port

EMV - Mutter M25x1,5-SW30

Kabelldnge = X
H A\
1 | ) i
\
i 28 X
3, -y
— Gewinde M25x15
fiir Schaltschrankbau M22,3x0.8
B
Frontplatte bis Bmm Frontplattenausschnitt
I |
33 |
Technische Daten : Verdrahtung :
Einbaubuchse: Messing vernickelt. 1 1 AWG24-rt
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28 2-H{ F2 AWG28-ws
UL 2725/ E238846 3- 3 AWG28-gr
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um 4o 4 AWG24-sw
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O Gehause-Gehause
Test: CT:3 (3,1S:10M (),DC:300Vv/0,1S
Anfrage / Bestellinformation:
Einbaubuchse IP67 Ausfiihrung Kabelldnge Schutzkappe eloxiert
—{_USB/IF_}*— (AA T 10 1* *
A/A= Buchse A auf Stecker A 0,2=0,2m fl= farblos
USB/IF = Flache Schutzkappe |A/B= Buchse A auf Stecker B 0,5=0,5m sw= schwarz
Halteseil innenliegend.|B/A= Buchse B auf Stecker A 1,0=1,0m
B/B= Buchse B auf Stecker B 1,3=1,3m
AJC 2,54= Buchse A auf Crimpgehause | 2,0=2,0m
5polig, einreihig, R2,54 3,0=3,0m

A/C 2,0 =Buchse A auf Crimpgehéuse| 5,0=5,0m
6polig, zweireihig, R2,00

Andere Ausfilhrungen auf Anfrage Andere Ldngen Andere Farben
auf Anfrage auf Anfrage

14 4= Bestellbeispiel
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USB - Einbaubuchse IP67 mit flacher Schutzkappe,
Version A Dual-Port

EMV- Mutter M25x15-Sw30

33

Gewinde M25x1,5

fiir Schaltschrankbau M22,3x0,8

Frontplatte bis 8mm

]

33

Technische Daten :

Frontplattenausschnitt

24 204

Einbaubuchse: Messing vernickelt.
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28

UL 2725 / E238846

Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O
Test: CT:3 (0,1S:10M(),DC:300V/0,1S

Anfrage / Bestellinformation:

Einbaubuchse IP67

Ausfiihrung

— Dual-Port USB/IF}*

Dual-Port USB/IF = Flache Schutzkappe
Halteseil innenliegend.

* = Bestellbeispiel

Verdrahtung :

1— 1 AWG24-rt
2—8-2 AWG28-ws

3 AWG28-gr
4b4d AWG24-sw
Gehduse-Gehause

Kabelldnge Schutzkappe eloxiert

[ AA P

A/A= Buchse A auf Stecker A
A/B= Buchse A auf Stecker B

Andere Ausflhrungen auf Anfrage

(1.0 P— fi *—
0,2=0,2m fl= farblos

0,5=0,5m sw= schwarz
1,0=1,0m
1,3=1,3m
2,0=2,0m
3,0=3,0m
5,0=5,0m

Andere Langen Andere Farben
auf Anfrage auf Anfragf 5
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) USB - Einbaubuchse IP67

Mini USB und Micro USB fiir Industrie

auch in Edelstahlausflinrung 1.4301
fur den Hygienebereich erhéltlich

Mutter M12x1.0 -SWik

Dichtring

Kabelldnge = X

———d =

Gewinde M12x1,0

o5
®1.5

50

Halteseil

M3
3.2

Layout ) 8 _
. . Frontplatte bis 8mm Frontplattenausschnitt
Bestlickungsseite
= -
|
Technische Daten : Verdrahtung :
Einbaubuchse: Messing vernickelt. 1 1 AWG24-rt
Kabel: USB V2,0 geschirmt, 2xAWG24,2xAWG28 24 2 AWG28-ws
UL 2725 / E238846 33 AWG28-gr
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet 0,8um 4-—--- 4 AWG24-sw
Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O Schirm-Schirm

Test: CT:3 (2,IS:10M(,DC:300V/0,1S

Anfrage / Bestellinformation:

Einbaubuchse IP67 Ausfiihrung Kabellange Schutzkappe eloxiert
Min/USB/B |* {Typ B/B* [ 10 }* 1 P—

Min/USB/B= Mini USB Typ B B/A = Mini-USB Typ Buchse B auf Stecker B 0,2=0,2m | fl= farblos
Mic/USB/B= Micro USB Typ B BC/A = Micro-USB Typ Buchse B auf Stecker B | 0,5=0,5m | sw= schwarz
Mic/USB/AB= Micro USB Typ A/B | ABC/A= Micro-USB Typ Buchse AB auf Stecker B | 1,0=1,0m
LB = Mini USB-Leiterplattenausfithrung 2,0=2,0m
LBC =Micro USB Typ B
Leiterplattenausfihrung.
LABC = Micro USB Typ A/B
Leiterplattenausfiihrung.

Andere Ausfilhrungen auf Anfrage Andere Langen Andere Farben
auf Anfrage auf Anfrage

16 « = Bestellbeispiel
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Mini + Micro USB - Kabelverschraubung IP67
fur dauerhaften IP-Schutz

Befestigungsmutter

M12x1,0 Kabelldnge=X

- Ho——=p=

28

P14

Anfrage / Bestellinformation:

Verschraubung Kabelldnge
—{Min/USB/KV_}*
Min/USB/KV = Mini-USB-TypB Kabelverschraubung 0,5=0,5m

MicB/USB/KV = Micro-USB-TypB Kabelverschraubung 1,0=1,0m
MicAB/USB = Micro-USB-Typ AB Kabelverschraubung 2,0=2,0m

Andere Langen
auf Anfrage

» = Bestellbeispiel

17
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USB - Kabelverschraubung IP67
fur dauerhaften IP-Schutz

Befestigungsmutter Kabelverschraubung
M20x15 \ M16x15
Kabellange=X
= —s
2 —B=—  — —-———Eﬁc@
12
52

Anfrage / Bestellinformation:

Verschraubung Kabelldnge
USB/KV }* (10—

0,5=0,5m

USB/KV = Kabelverschraubung 1,0=1,0m

2,0=2,0m

Andere Langen
auf Anfrage

» = Bestellbeispiel

RJ-45- Kabelverschraubung IP67
fur dauerhaften IP-Schutz

Befestiqungsmutter
M25x1.5 Gehduse Messing
Alu farblos etoxiert Dichiring  vernickelt

\

Kabelverschraubung
M16x15

Kabelldnge=X

==

52

n

NN

Anfrage / Bestellinformation:

Verschraubung Kabelldnge
RJ45/KV |* (10 *——

0,5=0,5m

RJ45/KV = RJ45-Kabelverschraubung| 1,0=1,0m

2,0=2,0m

Andere Langen
auf Anfrage

18 &= Bestellbeispiel



Schutzkappe

@28

Schutzkappe Halteseil
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Cat.5e RJ-45- Einbaubuchse IP67

Dichtring

Schutzkappe Standard

Technische Daten :
Einbaubuchse: Messing

RJ-45 Stecker

vernickelt.

Kabel: verseilt AWG26, zweifach-geschirmt
UL-E 305668, CSA LL204790
Stecker: Kontakt venickelt/ vergoldet

Isolation Nylon - Glasfaser UL 94 V-O

L

115

74,04

innenliegend. 12 EMY - Mutter M25x1,5
Kabelldnge = X
B A\
T Bz
= 3 I!’_‘ﬁ Ny l}{[ L
= == RJ-45 Buchse im Metallgehiuse
Gewinde M25x15
d| 26
i 34
L
\\Halreseil
M3
©3.2
L 8 . Frontplatte bis 8mm
Dichtring Frontplattenausschnitt
10 EMY- Mutter M25x1,5 ‘
a 3 | \
~
NRJ-45 Buchse — | /
‘\ im Metallgehduse _E
12 \Gewinde M25x1,5 ’
L0

Verdrahtung :

1 1 weil/orange
7 XX

2 orange

3 3 weil¥/grin
5 O

6 griin

4 4 blau
SDOCS weild/blau

7 7 weil/braun
g !

8 braun

Schirm-Schirm

Anfrage / Bestellinformation:

Einbaubuchse

RJ45/S|H*

RJ45/S= Schutzkappe Standard
RJ45/1 = Schutzkappe Halteseil
innenliegend.

RJ12/S= Schutzkappe Standard
RJ12/l = Schutzkappe Halteseil
innenliegend.

» = Bestellbeispiel

Kabellange Schutzkappe eloxiert Gewinde
05 }* f P { M25x1.5 |*—
0,5=0,5m fl= farblos M25x1,5= Bohrungs.-@25
1,0=1,0m sw= schwarz M22,3x0,8= Bohrungs.-@22,5
2,0=2,0m

B/B = Buchse/ Buchse

Andere Farben
auf Anfrage

19
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Schutzkappe Halteseit
innenliegend.

928

A

Frontplatte bis Smm

I
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Cat.5e RJ-45- Einbaubuchse IP67
Leiterplattenausfiihrung

Gewinde M25x1,5

Schutzkappe Standard Dichtring

028
e

Flansch 30

E
L

21

Dichtring

I TOTv 1

Ausflhrung:

M3
®3.2

Gehause Messing vernickelt
Schutzkappe Alu farblos eloxiert; andere Farben auf Anfrage

Halteseil

=
*
-
4

889
e

Z
i

1143
1605

Bestiickungsseite

Frontplattenausschnitt

Anfrage / Bestellinformation:

RJ45- Leiterplattenausfihrung IP67 / Schutzkappe Standard.
RJ45- Leiterplattenausfiihrung IP67 / Schutzkappe Halteseil innenliegend.




Schutzkappe Standard

Schutzkappe Halteseil
innenliegend.
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Cat.6 RJ-45-Einbaubuchse IP67

EMY- Mutter M25x1,5

Schutzkappe Standard Dichtring

b

2

928
AERTHAARTARERARHARRRARFAIE
928

g \
@gmlreseil Gewinde M25x15

Frontplatte bis Smm

22

[ ¥i:]

Ausfuhrung :

Gehéuse Messing vernickelt.
Schutzkappe Aluminium farblos eloxiert
Ander Farben auf Anfrage.

Zur Konfektionierung kein LSA-Werkzeug
erforderlich.

Paar-Management zur LSA-Leiste 568A/B codiert.

Anfrage / Bestellinformation:

USB/LSA-Ausflihrung

Frontplattenausschnitt

24,204

Verdrahtung :
TIAJEIA TIA/EIA
T568A T568B
weiR/griin weif}/orange
grin orange
weil/orange | weil/grin
orange griin

blau blau
weild/blau weilk/blau
weill/braun | weiB/braun
braun braun

21
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Lichtwellen-Technik IP67
LC-Duplex Kupplung Metallgehause

EMY- Mutter M30x15

Schutzkappe Standard Di:hrring/
&
§u—(& —
/]
—
< 24 Gewinde M30x15

S~

Halteseil
M3 '
932

Frontplattenausschnift

Frontplatte bis 8mm

29

$28
|
|
]
|
|
|

4 L |

Halteseil
M3

93,2

Anfrage / Bestellinformation:

Gehausedurchflihrung Typ
—{T/LC-Duplex __ |* {SIN }*
SIN= Singlemode

1/LC-Duplex= 1-fach Kupplung.

2/LC-Duplex= 2-fach Kupplung. MUL= Multimode

Ausfiihrung:
Gehéause Messing vernickelt Andere Farben
Schutzkappe Alu farblos eloxiert. auf Anfrage

* = Bestellbeispiel
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Lichtwellenleiter Kabelverschraubung IP67

Befestigungsmutter
LC/LC Duptex Jumper M25x1,5

223

Steckertyp nach Bedarf

Kabelverschraubung

Mi6x15 e
" Kabellange=X

né

52

Codierstift

Anfrage / Bestellinformation:

Verschraubung

LWL/KV P

Kabellange

10 |

LWL/KV = Lichtwellenleiter
Kabelverschraubung

Ausfiihrung:
Gehiduse Messing vernickelt

Befestigungsmutter Alu farblos eloxiert.

* = Bestellbeispiel

{ 10 |
0,5=0,5m
1,0=1,0m
2,0=2,0m
3,0=3,0m
5,0=5,0m
10,0=10,0m
15,0=15,0m

Andere Langen
auf Anfrage

23



